
Vijftig jaar bouwkundige realisaties 
Waaslandhaven

Pompgemaal Watermolen   1989 -1992  

part of the Flemish port par excellence



Pompgemaal Watermolen:

• Afwatering NO deel van het Land van Waas : ca 16,000 ha of gebied Hoge en Lage  Landen Land 
van Waas

• Capaciteit : 6 dompelpompen 250 kW, 4,16 m³/sec = 25 m³ / sec, of je jaardebiet drinkwater in 4 sec.
• Opvoerhoogte pompen 4,25 m KSB (Bremen) onderdompelingspomp
• Drie transfo’ s 630 kVA, 15 kV

• Kostprijs : 200 miljoen frank (5 M€) Burgerlijk Bouwkunde, 
75 miljoen frank (ca 2 M€) Electromechanica

• Bouwperiode 1989-1992

• Inhuldiging 19 november 1992 (maar was al tijdje in dienst)

• Aanvoergracht (wachtboezem) lengte ca 1500 m : bodembreedte 25 m
• Afvoerkokers naar Verrebroekdok (oorspronkelijk Vrasenedok)  drie kokers 2,6 m * 2,6 m oorspronkelijk 210 m 

lang (ondertussen verlengd) 



Watergang der Hoge Landen 
Vanaf Watermolen, en tijdens 
opspuitwerken van de Beverenpolder in 
de  Waaslandhaven



Watergang der Hoge 
Landen

Hoewel buiten dienst 
werd hij opnieuw 
ingeschakeld als tijdelijk 
afvoerkanaal :

Tijdelijk, ondertussen wel 
al sinds 1992 en voor 
hoelang nog?



Vrasene 
Regelmatige overstromingen op de N451 
ten zuiden van Vrasene en ter hoogte van 
de Mosselbank (Beverse beek)



Watergang der Hoge Landen 
Oude verbinding met de Zuidelijke 
Watergang (Farnesekanaal)

Watergang der Hoge Landen 
Ca. 1989 
Omgeving net voor aanvang bouw Pompgemaal Watermolen: 
Sluisstraat en Watermolendijk

De bouwketen (Sluisstraat) waren net klaar.



Wachtboezem :
Heien van funderingspaaltjes oeververdediging



Wachtboezem :

Uitgraven van de 
wachtboezem : 
lengte ca 1500 m 
breedte bodem 
25 m.



Wachtboezem :

Aanbrengen van 
filterdoek onder 
de betonnen 
doorlaatstenen 
van de 
oeververdediging

Merk op de 
achtergrond de 
kerktoren van 
Verrebroek 

Baken in de 
polder.



Wachtboezem :

Aanbrengen van 
filterdoek onder 
de betonnen 
doorlaatstenen 
van de 
oeververdediging.

De doorlaatstenen 
steunen op een 
kroonbalk boven 
op de eerder 
geheide paaltjes. 



Wachtboezem :

Betonnen 
doorlaatstenen 
van de 
oeververdediging
tot peil  +2,00 
TAW

Op de 
achtergrond het 
gemaal in 
opbouw.



Wachtboezem :

Bijna klaar voor 
onderwaterzetting.

Bodembreedte 25m



Wachtboezem :
Tijdens de periode 
van 
onderwaterzetting.

Links is de 
Beverenpolder al 
opgehoogd.

De werken 
omvatten toen ook 
de aanleg van een 
jaagpad en van rijen 
populieren welke 
een scherm zullen 
vormen tegenover 
de Waaslandhaven.  



Wachtboezem :
Afgewerkt kanaal 
Waterpeil ca +1,00 
TAW

We kijken richting 
Expresweg (E34) en 
bevinden ons op het 
dak van het 
Pompgemaal 
Watermolen.

Merk de leegte toen 
nog in de 
Beverenpolder en 
op Aven Ackers. 



Afvoerkokers naar 
Vrasenedok / later
Verrebroekdok 

3 kokers 
2,6 m * 2,6 m

Betonwerken, 
bekisting, 
aanbrengen 
wapeningstaal en 
betonstorten.

Op de achtergrond de 
kerk van Verrebroek



Afvoerkokers 
naar 
Vrasenedok / 
later
Verrebroekdok 

3 kokers 
2,6 m * 2,6 m

Wapening 
vloerconstructie



Afvoerkokers naar 
Vrasenedok / later
Verrebroekdok 

3 kokers 
2,6 m * 2,6 m

Op de achtergrond 
links de “Sluizen” 
straat



Afvoerkokers 
naar 
Vrasenedok / 
later
Verrebroekdok 

3 kokers 
2,6 m * 2,6 m

Voorlopige 
uitmonding in 
de  voormalige 
Watergang der 
Hoge Landen



Afvoerkokers 
naar 
Vrasenedok / 
later
Verrebroekdok 

3 kokers 
2,6 m * 2,6 m

Waterdichte 
bescherming 
dak



Afvoerkokers naar 
Vrasenedok 

Voorlopige  kokers 2,6 
m * 2,6 m onder de 
Haendorpweg

Op achtergrond: 
De Prins Filip : 
afgekeurd wegens 
niet design conforme 
tapijten,

Deze RMT ferry lag 
daardoor een tijdje in 
Vrasenedok (aan de 
ketting). 



Afvoerkokers 
naar Vrasenedok 

Voorlopige  
kokers 
2,6 m * 2,6 m 
onder de 
Haendorpweg.



Pompgemaal 
Watermolen

Fundering van 
het gemaal

Vooraan: 
stortebed, en dan 
de bekisting van 
een pompkamer.

Achteraan:          
de 3 afvoerkokers 
naar de dokken 
Waaslandhaven



Pompgemaal 
Watermolen

Aanleg van het 
stortebed en 
realisatie van de 
aanvoerkanalen.



Pompgemaal 
Watermolen

Realisatie 
tussenwanden 
van de 
aanvoerkanalen 
naar de pompen

Rechts bekisting 
van een pomp 
put



Pompgemaal 
Watermolen

Aanleg van het 
stortebed en 
realisatie van de 
aanvoerkanalen



Pompgemaal 
Watermolen

Realisatie van de 
pompkamers.

Rechts de vloer 
van de ruime 
stockagekelder.

Ooit diende deze 
als projectie 
ruimte tijdens 
een open deur 
dag.  



Pompgemaal 
Watermolen

Fundering van en 
bouw van de 
hevel.

Achteraan de drie 
kokers richting 
Vrasenedok met 
elk afmetingen 
2,6m * 2,6 m.



Pompgemaal 
Watermolen

Van links naar 
rechts: 

de zes 
pompenkamers, 

centraal de hevel , 

daarna het 
broekstuk en de 
drie afvoerkokers



Pompgemaal 
Watermolen

Fundering van en 
bouw van de 
hevel.



Pompgemaal 
Watermolen

Fundering van en 
bouw van de 
hevel, evenals de 
gleuven voor de 
afsluitschuiven.



Pompgemaal 
Watermolen

Fundering van 
het broekstuk. 

Verminderen van 
6 naar 3 gangen



Pompgemaal 
Watermolen
(kant haven)

Boven naar 
onder: 

Wachtboezem

Meetput en 
geleiding voor 
schotbalken

Aanvoerkanalen

Pompkamers (6)

Hevel (bodem in 

uitvoering)

Broekstuk (maakt 

van 6 naar 3 kokers)



Pompgemaal 
Watermolen
(kant Verrebroek)

Boven naar onder: 

Wachtboezem

Meetput en 
geleiding voor 
schotbalken

Aanvoerkanalen

Pompkamers (6)

Hevel (bodem in 

uitvoering)

Broekstuk (maakt 

van 6 naar 3 kokers)



Pompgemaal 
Watermolen

Links naar rechts: 

Wachtboezem

Meetput
(rechthoekig gat) 
en geleiding voor 
schotbalken

Aanvoerkanalen

Pompkamers (6)

Hevel



Pompgemaal 
Watermolen

Realisatie van de 
geleidingen voor 
de zes schuiven  
achter de hevel.



Pompgemaal 
Watermolen

Realisatie van de 
tussenwanden 
van de hevel.



Pompgemaal Watermolen  Realisatie van de retourwand kant Verrebroek



Pompgemaal 
Watermolen

Fundering van 
het broekstuk : 
zes naar drie 
gangen



Pompgemaal 
Watermolen

Links de 
pompenkamer, met 
de zes openingen 
voor de afvoer , 
rechts begin 
broekstuk met de zes 
toegangen tot 
(luiken) de kokers



Pompgemaal 
Watermolen

Detail van de zes 
ingangen van het 
broekstuk.



Pompgemaal 
Watermolen

Betonstructuur ter 
hoogte van het LS 
en HS lokaal, met 
verbindingsbuizen 
voor de 
stroomkabels.

Vooraan de deksels 
van de schuiven die 
een koker moeten 
afsluiten tijdens 
mogelijke  
onderhoudswerken. 



Pompgemaal 
Watermolen

Aanzicht van in 
de wachtboezem 
met bouw van de 
zes 
aanvoergangen.

Rechts is in de 
keerwand een 
opening 
aangebracht, 
zodat men de 
waterhoogte in 
een meetput kan 
vaststellen.



Pompgemaal 
Watermolen

Detail van de zes 
aanvoergangen 
en doorgang voor 
passerelle.

Ook hier is de 
opening van de 
meetput goed 
zichtbaar.



Pompgemaal Watermolen

Bouw van de draagstructuur van het pompgemaal 



Pompgemaal 
Watermolen

Bouw van de 
draagstructuur van 
het pompgemaal 

Verbinding van de 
balken met de 
draagpalen.



Pompgemaal 
Watermolen

Bouw van de 
draagstructuur 
van het pompgemaal. 



Pompgemaal 
Watermolen

Bouw van de 
draagstructuur 
van het 
pompgemaal

Metselwerk 
tussen de 
kolommen  



Pompgemaal 
Watermolen

Verdere bouw 
van het 
bovengrondse 
gedeelte van het 
pompgemaal : 
zowel de 
pompenzaal als 
de HS , LS en 
bediendingszone.



Pompgemaal 
Watermolen

Buitenmetselwerk 
van het 
pompgebouw 



Pompgemaal Watermolen

Van boven op het dak van het gebouw en vooraanzicht
Bouwketen op de achtergrond.



Pompgemaal 
Watermolen

Zicht op het 
broekstuk

Samenbrengen 
van twee gangen 
tot één.



Pompgemaal 
Watermolen

Zicht in de 
kokers.



Pompgemaal 
Watermolen

Zicht op het 
broekstuk

Samenbrengen 
van twee gangen 
tot één

Zicht van in de 
koker met 
splitsing naar de 
twee 
pompkamers toe.



Pompgemaal Watermolen

Zicht ter hoogte van de hevel nu afgedekt



Pompgemaal 
Watermolen

Zicht in één van de 
drie kokers in de 
richting van de 
dokken 
Waaslandhaven.



Pompgemaal 
Watermolen

Aansluiting van 
de afvoerbuizen 
pomp met de 
vaste 
betonstructuur.



Pompgemaal Watermolen  Drie fasen van montage onderdelen pompomhulling : stijgbuis



Pompgemaal Watermolen: Verbinding metalenmondstuk ( afvoerleidingen met betonstructuur) en zicht van pomp 
van uit het broekstuk



Pompgemaal 
Watermolen

Driehoekige vorm 
in pompkamer om 
de wervel omheen 
de pomp te  
vermijden.



Pompgemaal 
Watermolen

Montage van de 
stijgbuizen



Pompgemaal Watermolen

Pompenzaal L, afgewerkt

R, tijdens montage

Onder : reserve pomp



Pompgemaal Watermolen

Een van de zes pompen gemonteerd
Links het bedieningspaneel ; bedieningspaneel transfo’s. 



Pompgemaal Watermolen : Detailbeelden van aanvoerkanalen en onderhoudspasserelle 



Pompgemaal Watermolen : Detailbeelden van 
vooraanzicht (voor plaatsing van ballustreden)



Pompgemaal Watermolen : Detailbeelden van 
vooraanzicht (voor plaatsing van ballustreden)



Pompgemaal 
Watermolen :

Passerelle voor 
onderhoud 
krooshekkens

Ook zichtbaar de 
peilschaal.

De passerelle 
bevindt zich op peil 
+ 2,00 TAW zodat 
ze normaliter boven 
de HW stand komt 
te liggen. 



Pompgemaal 
Watermolen :

Huidige toestand na 
vervangen van de 
krooshekreiniger.

Jammer maar minder 
esthetisch als 
voorheen  



Pompgemaal 
Watermolen :

Van op dak : 
toegangsweg 
boven de 
afvoerkokers.

Op de achtergrond 
de gerecupereerde 
Watergang der 
Hoge Landen.

De Kallopolder was 
toen nog niet 
opgehoogd. 



Pompgemaal Watermolen : Test van de pompen en uitlaat



Pompgemaal 
Watermolen :

Test van de 
pompen en 
uitlaat.

Resultaat bij 
de uitlaat in de 
Watergang 
der Hoge 
Landen



Pompgemaal 
Watermolen :

Test van de pompen en 
uitlaat,

Uitlaat in de Watergang 
der Hoge Landen



Pompgemaal 
Watermolen :  

Afvoer via de 
oorspronkelijke 
Watergang der Hoge 
Landen op de grens 
tussen de 
Beverenpolder en de 
Kallopolder. 

De oevers zijn 
verdedigd met Bidim
geotextiel doeken

Door de hogere 
waterstand heeft 
men meer 
doorvoercapaciteit.



Pompgemaal 
Watermolen :

De ploeg van de 
Vlaamse Overheid 
en de aannemer De Nul,

Ontbreekt : de leidende 
ambtenaar (fotograaf)



Verlenging 
afvoerkokers t.b.v. 
Seaport-terminals

Inlaat naar in-situ 
gedeelte 

Op de achtergrond de 
Prins Filip aan de ketting



Verlenging 
afvoerkokers t.b.v. 
Seaport-terminals

Bouw van het in-situ 
Inlaat gedeelte 



Verlenging 
afvoerkokers 
t.b.v. Seaport-
terminals

Aansluiting 
prefab op 
bestaande uitlaat 
voorzien in 
Vrasenedok



Verlenging 
afvoerkokers 
t.b.v. Seaport-
terminals

Aansluiting 
prefab op 
bestaande uitlaat 
voorzien in 
Vrasenedok

Prefab 
onderdelen



Verlenging 
afvoerkokers t.b.v. 
Seaport-terminals

Bouw van het in-situ 
Inlaat gedeelte 

Kraan en loods: 
Seaport Terminals 
langs het 
Vrasenedok



Verlenging 
afvoerkokers 
t.b.v. Seaport-
terminals

Aansluiting 
prefab en in-situ  
gedeelte 



Verlenging 
afvoerkokers 
t.b.v. Seaport-
terminals

Aansluiting 
prefab en in-situ  
gedeelte 



Verlenging 
afvoerkokers t.b.v. 
Seaport-terminals

Aansluiting prefab en 
in-situ  gedeelte 

Dak op verbinding 
prefab en in-situ



Verlenging 
afvoerkokers t.b.v. 
Seaport-terminals

Aanzuiglocatie in de 
Watergang der Hoge 
Landen



Verlenging afvoerkokers t.b.v. Seaport-terminals
L. Aansluiting prefab en in-situ  gedeelte 
R.Nieuwe uitmonding



Pompgemaal 
Watermolen :  

De afgewerkte 
afvoerinrichting naar 
het Vrasenedok.

De drie kokers 
duiken naar 
onderaan het dok, 
om aldus de invloed 
op de aangemeerde 
schepen te 
minimaliseren.

Aan de overzijde, 
loodsen van 
Hessenatie 
Vrasenedok. 



Verlenging 
afvoerkokers t.b.v. 
Seaport-terminals

Verlenging klaar 
voor gebruik door 
Seaport-terminals 
als kaaioppervlakte 
Vrasenedok. 



Pompgemaal Watermolen 

Vlucht (ca 1992/3) over de  
omgeving Verrebroek met 
vooraan de wachtboezem 
en centraal het 
pompgemaal Watermolen 
in het vizier.

De Beverenpolder (rechts 

onder) was al in ophoging. 

Tussen de  Beverse dijk en  
Sint Michielstraat en ten 
noorden daarvan was er nog 
puur landbouwactiviteit en 
geen ophoging. 
Ook zo in wat nu het 
natuurgebied Drijdijk is. 
(rechter bovenhoek van de foto).



Pompgemaal 
Watermolen :

Een tijdje na de 
ingebruikname (1992) 
van het gemaal 
Watermolen werden de 
bomen langs de 
Watergang der Hoge 
Landen gerooid. 

De toestand laat zich 
raden wat er in de 
krooshekkens terecht 
kwam en welke 
problemen dit heeft 
opgeleverd.



Pompgemaal 
Watermolen :

De toestand wat dit tot 
gevolg had is merkbaar 
in de volgende slides.



Pompgemaal 
Watermolen :

Het resultaat.

De vele kleine en grote 
takken zitten klem in 
het mechanisme. 

We hebben er ooit ook 
een TV in gevonden, van 
het merk Philips uit 
Eindhoven.  



Pompgemaal Watermolen :  Opvissen van takken als resultaat  



Pompgemaal 
Watermolen :  

Het resultaat, 

De duikploeg van de 
brandweer van Beveren
was nodig om de 
krooshekkens vrij te 
maken.



Pompgemaal 
Watermolen :  

Door de kracht van 
de pompen was er 
een groot 
ladingsverlies 
(hoogteverschil aan 
water) ter hoogte 
van de duiker Stenen 
Goot, waar deze 
duiker te smal was 
en zich op de bodem 
een ‘stenen goot ‘ 
bevond die tevens de 
doorstroming 
beperkte. Deze 
duiker welke in feite 
geen doorgangsnut 
meer had werd 
daarom verwijderd.





Pompgemaal Betonsluis:  

Tijdelijk pompgemaal en 
noodaggregaten ter hoogte 
van de Betonsluis om het 
oppervlaktewater van de 
Melkader en de Hoge Landen 
te pompen in de Zeeschelde 
tijdens de periode tussen 
1973 en 1992. 

Na 1992 nog eventjes 
werkzaam in stand-by.

In totaal stond hier 16 m³/sec 
(hoofdpompen) + 4,5 m³/sec 
(noodaggregaat) opgesteld.



Pompgemaal 
Vlaemschen Dijck :  

Ook in Doel werd 
(1979) een 
pompgemaal 
gebouwd voor de 
afwatering van de 
Doelpolder, Nieuw 
Arenbergpolder en 
deels de 
Prosperpolder.

Dit gemaal heeft een 
capaciteit van 3,5 
m³/sec, en heeft vier 
pompen.



Pompgemaal Vlaemschen 
Dijck :  

Binnenzicht van het gemaal in 
Doel (1979) 

Dit gemaal heeft een 
capaciteit van 3,5 m³/sec, en 
heeft vier pompen.

De Ytong panelen getuigen 
van het tijdelijk karakter van 
het gebouw.

Nu ja tijdelijk? 

Ondertussen 1979 -”minstens 
tot heden”.



Pompgemaal Vlaemschen Dijck:  

Aansluiting van de pomp met de 
afvoerleiding met daartussen een 
terugslagklep om bij hoog water 
in de Zeeschelde te beletten dat 
het water terug naar de polder 
loopt.

Naast de bedieningsklep (met 
hefboom) is er ook (tegen de 
muur) een tweede handbediende 
klep om het geheel in nood te 
kunnen afsluiten.



Pompgemaal 
Stenen Goot
(half jaren 70 tig)

Dit pompgemaal 
brengt het water van 
de Noord-
Zuidverbinding en de 
zuidelijke watergang 
in het bekken van de 
Watergang der Hoge 
Landen. 

Zicht van uit de lage 
zijde , kant Noord-
Zuid verbinding.



Pompgemaal Stenen Goot
(half jaren 70 tig)

Dit pompgemaal brengt het 
water van de Noord-
Zuidverbinding en de 
zuidelijke watergang in het 
bekken van de Watergang 
der Hoge Landen. 

Zicht van uit de hoge zijde, 
kant Watergang der Hoge 
Landen 



Pompgemaal Stenen Goot
(jaren 70 tig)

Dit pompgemaal brengt het 
water van de Noord-
Zuidverbinding en de 
zuidelijke watergang in het 
bekken van de Watergang der 
Hoge Landen. 

Krooshekken en 
afvoerinrichting van vuil



Pompgemaal Stenen Goot
(half jaren 70 tig)

Dit pompgemaal brengt het 
water van de Noord-
Zuidverbinding en de 
zuidelijke watergang in het 
bekken van de Watergang 
der Hoge Landen. 

Detail krooshekken en 
afvoerinrichting van vuil,



Pompgemaal Stenen Goot
(half jaren 70 tig)

Dit pompgemaal brengt het 
water van de Noord-
Zuidverbinding en de zuidelijke 
watergang in het bekken van de 
Watergang der Hoge Landen. 

Dit gemaal heeft een capaciteit 
van 8 m³/sec, en heeft vier 
pompen.



Pompgemaal Stenen 
Goot
(half jaren 70 tig)

Dit pompgemaal brengt 
het water van de Noord-
Zuidverbinding en de 
zuidelijke watergang in 
het bekken van de 
Watergang der Hoge 
Landen. 

Dit gemaal heeft een 
capaciteit van 8 m³/sec, 
en heeft vier pompen.



Pompgemaal Prosperpolder  

In Prosperpolder werd een pompgemaal 
gebouw welke het oppervlakte water van de 
Prosperpolder (grotendeels op Belgisch 
grondgebied) zal afwateren in het 
intergetijdengebied.

Links het gemaal tijdens een uiterst lage 
waterstand in de polder waardoor de 
aanzuigopening naar de pompen zichtbaar is.
Er zijn er drie pompen van elk 300 l/sec, 
weergeven op de figuratieve  vormgeving.



Pompgemaal 
Prosperpolder  

Het pompgemaal 
welke het 
oppervlakte water 
van de 
Prosperpolder 
afwatert in het 
intergetijdengebied 
heeft alvast een 
moderne 
vormgeving.



Pompgemaal Keetberg (nabij Melseledijk)  

Het pompgemaal 3, 75 m³/sec staat in voor de afwatering van de 
Melselepolder en delen van Melsele en Zwijndrecht



Pompgemaal 
Keetberg 

Het pompgemaal 
stort het water in 
de Grote 
Watergang welke 
alsdan via “De 
Beer”, ter hoogte 
van Kallo, richting 
Fabriekstraat en 
verder richting
Betonsluis stroomt 
om uit te monden 
in de Zeeschelde



Bedankt voor uw 
aandacht

info@kokw.be   www.kokw.be

Foto’s en opmaak : @herbert smitz

2021 

160 jaar KOKW
50 jaar start werken 

Waaslandhaven 
(start bouwwerf Kallosluis)

Niets van deze presentatie en de foto’s mag worden overgenomen zonder 
schriftelijke toelating van de auteur


